SPOLDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"WIELKOBLOKOWA"

15-117 Bialystok Tel. 85 878 90 21,85 878 90 22
ul.Wasilkowska 1 Tel/Fax 85 67527 55
NIFP 542-020-09-84 vww.wiellcoblokowa.bialystolc.pl

Biatystok, dnia 13 listopada 2018 r.

zapytanie cenowe

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Wielkoblokowa”, ul. Wasilkowska 1, 15-117

Biatystok, zaprasza do skladania ofert na wymiane czeSci piwnicznej wewnetrznej

instalacji wodociagowej (woda zimna, ciepla i cyrkulacja) w budynku wielorodzinnym

przy ulicy Kraszewskiego 28A w Bialymstoku.
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Stan istniejacy: Budynek OWT67, 4 kondygnacyjny, 4 klatkowy, (16 pionow )

Woda zimna z sieci miejskiej: dwa przylacza po 2 klatki

Woda ciepta i cyrkulacja doprowadzana jest instalacja z wezta cieplnego
zlokalizowanego Dobra 14 ( jedno przytacze rozdziat na 1 klatke i1 2 klatki )

Zakres rzeczowy robot objetych zamoéwieniem zwigzanych z instalacjg

wodociagowq:

Nalezy dokona¢ wizji lokalnej w celu wykonania pomiardéw i szczegdtowej wyceny
zakresu robot.

Demontaz i utylizacja istniejacych przewodow stalowych ( poziomy rozprowadzajace
wraz z izolacjg i armaturg).

Odzyskane materiaty 1 ztom nalezy odliczy¢ od oferty.

Zestawienie dtugosci i1 $rednic przewoddéw do montazu

Srednica przewodu DN Woda zimna - diugos¢ [m] | Woda ciepta [m]
50 8,0 +izolacja 60mm
40 40,0 + izolacja 9 mm 35,0 + izolacja 50mm
32 30,0 + izolacja 9 mm 55,0 + izolacja 30mm
25 20,0 + izolacja 9 mm 45,0 + izolacja 20mm
20 15,0 + izolacja 9 mm 40,0 + izolacja 20mm
15 5,0 45,0 + izolacja 20mm

Dtugos$ci rur nowo montowanych analogiczne jak dla rur zdemontowanych.

W razie potrzeby wykucie przez $ciany dla nowych tras przewodéw wodociagowych.
Wszystkie przej$cia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych

Przewody rozprowadzajace — poziomy, nalezy prowadzi¢ pod stropem w korytarzu

gtownym piwnicy (poza komoérkami lokatorskimi) z rur polipropylenowych o
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srednicach réwnowaznych dla $rednic z tabeli. Dla instalacji wody zimnej nalezy

zastosowa¢ rury PP PNI16, dla wody cieptej 1 cyrkulacji rury PP stabilizowane
wewnetrzng wkladka aluminiowa na ci$nienie PN16. Przewody poziome nalezy
uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego punktu instalacji. odlegtos¢ od

stropi 1 $ciany przewodu wraz z izolacjag do DN25 — 3cm DN32-50 — Scm

Montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej: zawory montowaé poza komorkami

lokatorskimi na odejs$ciu do piondow w przestrzeni korytarza gtownego ( miejsce latwe

1 ogdlnodostepne dla stuzb technicznych).

Zestawienie armatury:

- zawOr odcinajacy DN40 — 2szt. + 2 $rubunki

- zawOr odcinajacy DN5O0 — 1 szt. +1 holender fi 50

- zawor odcinajgcy DN32 — 16szt. +16 srubunkow fi 32

- zawor odcinajgcy DN25 — 19szt.+19 Srubunkéw fi25

- zawOr odcinajacy DN20 — 8szt.+8 Srubunkow fi20

- zawOr odcinajacy DN15 — 8szt.+ 8 srubunkéw fil5

- dostawa 1 montaz podpionowych zaworéw automatycznej regulacji cieptej wody
uzytkowej z regulacjg od 35 st C

DN15 — 8 szt.

DN20 - 8 szt.

- trojnik DN15 z zaworem odcinajagcym DN15 zamontowanym na odej$ciu

( odpowietrzenie ) — 8szt.

- trojnik DN20 z zaworem odcinajagcym DN20 zamontowanym na odejsciu

( odpowietrzenie ) — 8szt.

- trdjnik redukcyjny 50/25/50 + kulowy zawor spustowy DN25 — szt 2

Przewiduje si¢ izolacje wszystkich przewodow wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji
otulinami np. z pianki poliuretanowej z plaszczem ochronnym z folii PVC. Grubo$¢
izolacji zgodna z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Srednica rury @ grubos$¢ otuliny przykladowy typ izolacji

40
32
25
20

50 mm np. FLEXOROCK ROCKWOOL lub podobne
30 mm np. Thermaflex FRZ lub podobne
20 mm np. Thermaflex FRZ lub podobne
20 mm np. Thermaflex FRZ lub podobne
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Izolacja antykondensacyjna : Glowne rurociggi wody zimnej prowadzone pod sufitem i na

$cianach izolowa¢ otulinami ( np. Thermaflex FRZ) o grubos$ci 9 mm

Ptukanie i proba cisnieniowa instalacji

UWAGA:

Oferta moze zawiera¢ alternatywne rozwigzania projektowe.

Zadanie nalezy zrealizowac z zastosowaniem materiatdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wymaganiami producenta uzytych
materialow i1 urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek powiadamia¢ mieszkancoOw i1 administracje o majacej nastgpic
przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonywaniem zaméwionych prac
modernizacyjnych poprzez zamieszczenie tej informacji na klatkach schodowych na co
najmniej 3 dni przed planowang przerwa. Przerwy w dostawie wody nie mogg by¢ dluzsze jak
6 godzin na dobeg.

Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

Wymagana gwarancja: 5 lat

Termin wykonania ushugi:

Prace nalezy wykona¢ w okresie maksymalnie do dnia 22 luty 2019 roku

Termin sktadania ofert: do dnia 26 listopada 2018r.

Blizsze informacje pod nr tel. (85) 878 90 21 — Dziat Techniczny

Ponizszy formularz jest wzorem, z ktérego nalezy skorzysta¢ przy sktadaniu ofert.

odpowiedz na zapytanie cenowe
FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczace oferenta

Dane dotyczace zamawiajacego

Spotdzielnia ,, WIELKOBLOKOWA” Bialystok, ul Wasilkowska 1

NIP: 542 020 09 84

Zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z otrzymanym zapytaniem za cen¢
TYCZAMOWG DIULEO. ..ottt e e zt

stownie :
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w tym VAT 8%

Oswiadczam, ze:

- posiadam niezbedng wiedz¢ i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

- znajduje¢ si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

- dokonatem wizji zakresu prac niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji

- posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalno$ci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

- nie podlegam wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoOwienia na mocy § 7
regulaminu wyboru wykonawcow rob6t SBM WIELKOBLOKOWA,

- zobowiazuje si¢ wykona¢ zamowienie w terminie wskazanym w zapytaniu o ceng,

Zastrzezenie oferenta:

Nizej wymienione dokumenty sktadajace si¢ na oferte nie moga by¢ ogdlnie udostepnione:

Inne informacje oferenta:

(datai podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta )



